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小形軽量、コンパクトデザイン。（当社従来比質量1/2以下） 
標準防水構造IP68、ターミナル部のダブルシール化により、浸水による故障が激減。 
給電するだけでバルブの開閉操作が可能。 
多彩なコントロールが可能。（ウォーターハンマー防止運転、バルブパージ機能、トルク
リトライ機能など） 
インバータ搭載により、開閉時間の変更が可能。（オプション対応） 

お問い合わせ下さい。 

Speed : MAX 12Mbps 
対応Profile : 

西部電機株式会社  
産業機械事業部 

〒811ｰ3193 
福岡県古賀市駅東3丁目3番1号 
電話：092ｰ941ｰ1500 
FAX：092ｰ941ｰ1511 
URL：http://www.seibudenki.co.jp/

特　　長 

製品紹介 

■ 定　価 

■ PROFIBUS仕様 ■ 問い合せ先 

MASTER SLAVE
CLASS1 CLASS 2

DP
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アクチュエータトルク：70N・m～2000N・m 
電源：3φ　AC200/220V　AC400/440V　50/60Hz　±10％ 
         1φ・3φAC200V級　1φ・3φAC400V級　50/60Hz（インバータオプション） 
位置リミット：全開・全閉・中間4点　計6点で任意設定 
入出力：入力（無電圧接点）７点、リレー出力標準（3点） 24V　3A 
その他：電源欠相（S相）検知機能，電源逆相自動補正機能など 
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Semflex-VP（パートターン用） 
インテリジェント型電動アクチュエータ 
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